Модернизированные модули для АСУ А705-15-..М

Модуль МА. 09-038М

Модуль коммутатора дискретных сигналов МА. 09-038М применяется взамен модуля коммутатора МА.09-038.

Комплект модулей логического  процессора 

МА.12-023М,  МА.22-039М

 Комплект модулей логического  процессора  МА.12-023М, МА.22-039М предназначен для  замены  модулей   МА.12-023, МА.24-029, МА.14-111, МА.36-002, МА.22-039, работающих в составе  систем агрегатной автоматики  А705-15-…М  и по своим  функциональным  возможностям полностью их заменяет.


 Состав комплекта:

- модуль логического процессора  МА.12-023М – 3шт;

- модуль связи   МА.22-039М – 1 шт;

- 3 разъёмы РПП72Г5 для дополнительного монтажа;

- дискета с программным обеспечением;

- технические описания на комплект и входящие модули.

Модули МА.12-023М, МА.22-039М рассчитаны на совместную работу. Замена одного из модулей комплекта на штатный модуль не допускается

Модуль МА.12-025М  

Модуль  процессора  МА.12-025М  применяется  взамен  модуля МА.12-025,  двух модулей МА.24-029 и модуля МА.24-028 (или МА.24-035). 

Целесообразно использовать модуль МА.12-025М совместно с модулем МА.14-117М.

Модуль МА.13-012МК

Аналого-цифровой преобразователь комплексный МА.13-012МК (АЦПК) на 96 входов предназначен для преобразования входных аналоговых сигналов

0 - минус 10 В в выходной двоичный код. АЦПК может использоваться взамен одного, двух или трех модулей МА.13-012.

 В состав АЦПК входят:

- модуль АЦП МА.13-012М, на котором расположены основные элементы АЦПК: аналого-цифровой преобразователь, коммутаторы входов, цепи управления;

- левый коннектор КЛ для 32-х входов с адресами 40.. .5F;

- правый коннектор КП для 32-х входов с адресами 00... IF.

 АЦПК может использоваться как в полном комплекте, так и частично: без одного или без обоих коннекторов.

Модуль МА.14-117М

 Модуль управления  ВКУ МА.14-117М применяется взамен модуля 

МА.14-117. Модуль МА.14-117М устанавливается совместно с модернизированным модулем процессора МА.12-025М.

Для работы модуля МА.14-117М со штатным модулем МА.12-025 необходимо внести изменения в прошивку ПЗУ модулей МА.12-025 и

МА.24-029 (МА.24-035М).

Порядок прошивки приводится в техническом описании модуля

МА.14-117М.

Модуль МА.22-039М
Модуль связи МА.22-039М предназначен для обеспечения взаимодействия логического трехканального контроллера с панелью пульта  Б-15.010.16. Модуль рассчитан на совместную работу с модулем МА.12-023М.

Модуль устанавливается на позиции штатного модуля МА.22-039. Порядок установки описан в техническом описании  “Комплект модулей логического процессора”.

Модуль МА.18-037М
Модуль контроля и переключения МА.18-037М применяется взамен модулей  МА.18-037 и МА.22-045 в блоке обработки информации (БОИ) комплекта агрегатных 

Модуль может работать только в составе следующего комплекта: 

- 2 модуля МА.18-037М (ставятся вместо двух модулей МА.18-037 и двух модулей МА.22-045);

- 2 модуля МА.12-025М, (ставятся вместо двух МА.12-025);

- 2 модуля МА.22-042М. (ставятся вместо двух МА.22-042).

Порядок установки модулей МА.18-037М и МА.22-042М в каркасе БОИ

Б-15. 073. 49 приводится в техническом описании модуля МА.18-037М.

Модуль МА.19-010М

Модуль распределителя МА.19-010М применяется взамен модуля МА.19-010. 

Модуль МА.22-042М

Модуль связи блочный МА.22-042М применяется взамен модуля МА.22-042 

Установка модуля:

-  плату собранную Б-15.095.81 из каркаса БОИ  переставляют в каркас БВВ вместо платы Б-15.096.95 (место №4)  

- заменяют оба модуля МА.22-042 каркаса БОИ на модули МА.22-042M.

Модуль МА.22-045М  

Модуль связи с УЛО МА.22-045М в функциональном отношении является аналогом модуля MA.22-045. Предназначен для установки в стойку УЛО (для стойки УПИ функции модуля выполняет модуль МА.18-037М). 
Модуль устанавливают на позиции, предусмотренные для модулей МА.22-045.

Целесообразно использовать модуль МА.22-045М в комплекте с модулем МА.18-037М.

Пульт вызова модернизированный ПВ-047.8 / ПВ-047.8
Пульт применяется взамен пульта вызова Б15.119.49 и модуля МА.22-047.

ПВ-047.8 – для А705-15-08М,

ПВ-047.9 – для А705-15-09М.

В состав пульта входит:

клавиатура и модуль связи с пультом оператора МА.22-047 М 
кабель ЮМЕК.685620.042. 






















